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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.06.2013 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 12.06.2013

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Erstellungsdatum/Erstausgabe: 03.04.2007
- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: KR 900 Geschirr Reiniger Universal

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Reiniger
fir gewerbliche Geschirrspilmaschinen

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller / Lieferant:
Dr. Becher GmbH Tel.: +49/(0)5137/9901-0
Vor den Specken 3 Fax: +49/(0)5137/9901-66
D-30926 Seelze

- E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die flir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
sdb@csb-online.de

- Auskunftgebender Bereich: Verkauf
- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin, Tel. 030 / 30686-790

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

C: Atzend

R35:  Verursacht schwere Veratzungen.

- Klassifizierungssystem:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

C Atzend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
Natriumhydroxid

- R-Satze:
35 Verursacht schwere Veratzungen.

- S-Satze:
1/2 Unter Verschluss und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).
56 Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

- 2.3 Sonstige Gefahren;

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid 2,5-10%
EINECS: 215-181-3 . C R35; -)fr] R
Indexnummer: 019-002-00-8 %Ol\get. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4,
CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid 2,5-10%
EINECS: 215-185-5 . ¢CcRs
Indexnummer: 011-002-00-6 | £ Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
CAS: 7681-52-9 Natriumhypochloritlésung > 10 % aktiv. Chlor 2,5-10%
EINECS: 231-668-3
Indexnummer: 017-011-00-1 - C R34; ﬁ N R50

R31

ﬁa %ei.’c’dr’r.’ 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1,

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

- Inhaltsstoffe gemé&R Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:
Phosphate 15 - 30%
Bleichmittel auf Chlorbasis <5%

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Sofort &rztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden
fahren.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Unverletztes Auge schitzen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifiihren - Perforationsgefahr!
Sofort Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel: FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: keine
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Chlorwasserstoff (HCI)

Phosphoroxide (PxOy)
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf nicht einatmen.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
In geeigneten Behéltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt unbedingt vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:

Im Originalgebinde aufbewahren.

Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Frost schitzen.

Unter Verschluf® und flir Kinder unzugénglich aufbewahren.

Aufrecht lagern und transportieren.
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
1310-73-2 Natriumhydroxid
MAK (Deutschland) ‘ng.Abschn.IIb

- Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
7782-50-5 Chlor

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1,5 mg/m3, 0,5 ml/m3
1(1);DFG, EU, Y

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 1,5 mg/m3, 0,5 ml/m3

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf3 zu
reduzieren.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
- Korperschutz:
Laugenbestandige Schutzkleidung
Kdérperschutzmittel sind in Abhé&ngigkeit von Tatigkeit und moglicher Einwirkung auszuwahlen.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form:

Farbe:

- Geruch:
- Geruchsschwelle:

fliissig

klar

farblos
charakteristisch
nicht bestimmt

- pH-Wert bei 20 °C:

~ 13,6

- Zustandsanderung

Siedepunkt/Siedebereich:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

- Flammpunkt:

nicht anwendbar

- EntzUndlichkeit (fest, gasformig):

nicht anwendbar

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

- Selbstentztindlichkeit:

Das Produkt / der Stoff ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt / der Stoff ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:
untere: nicht bestimmt
obere: nicht bestimmt
- Brandférdernde Eigenschaften nicht als oxidierend eingestuft

- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa

- Dichte bei 20 °C: ~ 1,35 g/cm3 (DIN 51755)
- Relative Dichte: nicht bestimmt
- Dampfdichte (Luft = 1): nicht bestimmt
- Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

vollstandig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt

- Viskositéat:
dynamisch: nicht bestimmt
kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken S&uren.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Sauren
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Phosphoroxide (z.B. P0,)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Chlorwasserstoff (HCI)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral |LD50|365 mg/kg (Ratte)
1310-73-2 Natriumhydroxid
Oral ‘ LD50 ‘ 2000 mg/kg (Ratte)
7681-52-9 Natriumhypochloritlésung > 10 % aktiv. Chlor
Oral |LD50|> 2000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 | > 2000 mg/kg (Ratte)
- Primare Reizwirkung:
-an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimhaute.
-am Auge: Starke Atzwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fur
Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiserdhre und des Magens.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine CMR-Wirkungen bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aguatische Toxizitat:

1310-58-3 Kaliumhydroxid

LC50/96 h ‘80 mg/l (Koboldkarpfling (Gambusia affinis))

7681-52-9 Natriumhypochloritlésung > 10 % aktiv. Chlor

EC50/48 h|0,04 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))
Referenz: Office of Pesticide Programs 2000. Pesticide Ecotoxicity Database (Formerly:
Environmental Effects Database (EEDB)). Environmental Fate and Effects Division, U.S.EPA,
Washington, D.C.
EC50/96 h |46 mg/l (Alge)
Referenz: Haglund, K., M. Bjorklund, S. Gunnare, A. Sandberg, U. Olander, and M. Pedersen
1996. New Method for Toxicity Assessment in Marine and Brackish Environments Using the
Macroalga Gracilaria tenuistipitata (Gracilariales, Rhodophyta). Hydrobiologia 326/327:317-
325

(Fortsetzung auf Seite 7)
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LC50/48 h|0,032 mg/l (Wasserfloh (Daphnia magna))

Referenz: Fisher, D.J., D.T. Burton, L.T. Yonkos, S.D. Turley, and G.P. Ziegler 1999. The
Relative Acute Toxicity of Continuous and Intermittent Exposures of Chlorine and Bromine to
Aquatic Organisms in the Presence and Absence of Ammonia. Water Res. 33(3):760-768

LC50/96 h 0,032 mg/l (Fisch)

Referenz: Thatcher, T.O. 1978. The Relative Sensitivity of Pacific Northwest Fishes and
Invertebrates to Chlorinated Sea Water. In: R.L.Jolley, H.Gorchev, and D.H.Hamilton,Jr.(Eds.),
Proc.Second Conf.Water Chlorination, Environ.Impact and Health Effects, Vol.2, Oct.31 to
Nov.4, 1977, Gatlinburg, TN :341-350; Fisher, D.J., D.T. Burton, L.T. Yonkos, S.D. Turley, and
G.P. Ziegler 1999. The Relative Acute Toxicity of Continuous and Intermittent Exposures of
Chlorine and Bromine to Aquatic Organisms in the Presence and Absence of Ammonia. Water
Res. 33(3):760-768

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegsptilen groBerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren. Ein hoher
pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der
pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwésser
nur schwach wassergefahrdend wirken.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung geméal den 6rtlichen, behérdlichen Vorschriften.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschliisselnummer nach der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) ist abhangig vom Abfallerzeuger
und kann dadurch fir ein Produkt unterschiedlich sein. Die Abfallschliisselnummer ist daher von jedem
Abfallerzeuger gesondert zu ermitteln.

- Européischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeBspezifisch
durchzufiihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&R den behdrdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1719
- 14.2 Ordnungsgemane UN-Versandbezeichnung . )
-ADR UN 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER

STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID,
NATRIUMHYDROXID)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE, SODIUM HYDROXIDE)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe

- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Corrosive substances.

- Label 8

- 14.4 VVerpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthélt umweltgefahrdende Stoffe:

Natriumhypochlorit

- 14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fur den

Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahl: 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

- 14.7 Massengutbeforderung gemanl Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemé&R 1BC-

Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Postversand nicht oder nur eingeschrénkt méglich.
Postsonderbestimmungen beachten.
-ADR
- Freigestellte Mengen (EQ): E2
- Begrenzte Menge (LQ): 1L
- Beforderungskategorie: 2
- Tunnelbeschrankungscode: E

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: Nicht genannt
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:

Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung sowie Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 sind zu beachten.

A 008 ,,Personliche Schutzausristungen*

BGR 189 ,,Regeln fiir den Einsatz von Schutzkleidung*

BGR 192 ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz*

BGR 195 ,,Regeln flir den Einsatz von Schutzhandschuhen**
- BG-Merkblatt:

BGI 536 ,,Gefahrliche chemische Stoffe**

BGI 546 ,,Umgang mit Gefahrstoffen

BGI 595 ,,Reizende Stoffe/Atzende Stoffe*

BGI 623 ,,Umfillen von Flussigkeiten*

BGI 660 ,,Allg. Arbeitsschutzmafnahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen*
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Griinde fiir Anderungen: Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich tiberpriift/tberarbeitet.

- Relevante Séatze:
Diese(r) R- bzw. H-Satz/Sétze gilt/gelten nur fir den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben NICHT die Einstufung
des Produkts an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefihrt.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R31 Entwickelt bei Beriihrung mit S&ure giftige Gase.
R34 Verursacht Veratzungen.

R35 Verursacht schwere Veratzungen.

R50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

- Schulungshinweise:
Unterweisungen uber Gefahren und SchutzmaRnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen miissen vor Beginn der Beschéftigung und danach mindestens einmal jéhrlich erfolgen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.S.B. GmbH Tel.: +49-(0)2151-652086-0
Dusseldorfer Str. 113 Fax: +49-(0)2151-652086-9
47809 Krefeld

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen fiir dieses Produkt /
diesen Stoff ungiiltig. Anderungen in den jeweiligen Kapiteln gegeniiber der vorhergehenden Version, sind
am linken Seitenrand mit * gekennzeichnet.
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