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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.07.2010 Uberarbeitet am: 19.07.2010

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: KR 925 Reiniger chlor- und phosphatfrei

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Reiniger

- Hersteller / Lieferant:
Dr. Becher GmbH Tel.: +49/(0)5137/9901-0
Vor den Specken 3 Fax: +49/(0)5137/9901-66
D-30926 Seelze

- E-Mail-Adresse der sachkundigen Person, die fUr das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist:
sdb@csb-online.de

- Auskunftgebender Bereich: Verkauf
- Notfallauskunft: wie vor oder nachste Giftinformationszentrale

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

C Atzend

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Veratzungen missen sofort behandelt werden, da sonst schwer heilende Wunden entstehen.
R 22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R 35 Verursacht schwere Veratzungen.
- Klassifizierungssystem:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid 10-25%
EINECS: 215-181-3 |Ed C, % Xn; R 22-35

CAS: 14860-53-8 | Tetrakalium-(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat 10-25%
EINECS: 238-928-5 [ Xn; R 22

CAS: 5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacetat <2,5%
EINECS: 225-768-6 | Carc. Cat. 3; [%] Xn, ] Xi; R 22-36-40

- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall.
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser abwaschen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden
fuhren.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
Unverletztes Auge schiitzen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifiihren - Perforationsgefahr!
Sofort Arzt hinzuziehen.

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel: FeuerléschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: keine
- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOXx)
Phosphoroxide (PxOy)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO_)
Natriumoxid (Na 0)
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:
Schutzausristung tragen. Ungeschtzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuftihren.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.
Neutralisationsmittel anwenden.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt unbedingt vermeiden.
Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Im Originalgebinde aufbewahren.
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Unter Verschluf® und flir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Vor Frost schutzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

1310-73-2 Natriumhydroxid

MAK (Deutschland) ‘ng.Abschn.IIb
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Handschuhe - Laugenbestandig
Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf zu
reduzieren.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhé&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf? deshalb vor dem Einsatz uberprft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille

- Kdrperschutz:
Laugenbestandige Schutzkleidung
Kdérperschutzmittel sind in Abhangigkeit von Tatigkeit und moéglicher Einwirkung auszuwahlen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: flissig

Farbe: farblos

Geruch: charakteristisch
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Siedepunkt/Siedebereich: ~100°C
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Selbstentztindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20°C: ~ 23 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,346 g/cm?3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: vollstandig mischbar
- pH-Wert bei 20°C: 14

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe:
Starke Oxidationsmittel
Starke Sauren
Aluminium
- Gefahrliche Reaktionen Reaktionen mit starken Sauren.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Stickoxide (NOX)
Phosphoroxide (z.B. P,0,)
Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO,)
Natriumoxid (Na 0)

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral ‘ LD50 ‘ 365 mg/kg (Ratte)

- Priméare Reizwirkung:

- an der Haut: Starke Atzwirkung auf Haut und Schleimh&ute.

- am Auge: Starke Atzwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztglltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Gesundheitsschéadlich
Atzend
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
Speiseréhre und des Magens.

12 Umweltspezifische Angaben

- Okotoxische Wirkungen:
- Aguatische Toxizitat:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
LC50/96 h ‘80 mg/l (Koboldkarpfling (Gambusia affinis))

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung gemal den 6rtlichen, behdrdlichen Vorschriften.

- Europaischer Abfallkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeRspezifisch
durchzufihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenzuberschreitend/Inland):

_

- ADR/RID-GGVSE Klasse: 8 (C5) Atzende Stoffe

- Kemler-Zahl: 80

- UN-Nummer: 1719
- Verpackungsgruppe: I

- Gefahrzettel: 8

- Richtiger technischer Name: UN 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(KALIUMHYDROXID)

- Begrenzte Menge (LQ): LQ22

- Beforderungskategorie: 2

- Tunnelbeschréankungscode: E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

.

- IMDG/GGVSee-Klasse: 8

- UN-Nummer: 1719

- Label: 8

- Verpackungsgruppe: |

- EMS-Nummer: F-A,S-B

- Richtiger technischer Name: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

_

- ICAO/IATA-Klasse: 8
- UN/ID-Nummer: 1719

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE —



Seite: 6/7

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 19.07.2010 Uberarbeitet am: 19.07.2010

Handelsname: KR 925 Reiniger chlor- und phosphatfrei

(Fortsetzung von Seite 5)

- Label: 8
- Verpackungsgruppe: I
- Richtiger technischer Name: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE)

- Transport/weitere Angaben:
Postversand nicht oder nur eingeschrankt moéglich. Postsonderbestimmungen beachten.

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

C Atzend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid

- R-Satze:
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
35 Verursacht schwere Veratzungen.

- S-Satze:
1/2 Unter Verschluss und fir Kinder unzugénglich aufbewahren.
26 Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
27/28  Bei Berlihrung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit
viel Wasser
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).
56 Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.
- Inhaltsstoffe geméaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004/EG:
NTA (Nitrilotriessigsaure) und deren Salze ‘< 5%

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!

- Storfallverordnung: Storfallverordnung, Anhang: Nicht genannt
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung nach VwVwS): schwach wassergefahrdend

- Sonstige Vorschriften, Beschrdénkungen und Verbotsverordnungen
BGR 189 ,,Regeln flir den Einsatz von Schutzkleidung““ (vorherige ZH 1/105)
Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung sind zu beachten.
- BG-Merkblatt:
BGI 595 ,,Reizende Stoffe/Atzende Stoffe** (ehemals M 004)
BGI 660 ,,Allg. Arbeitsschutzmafinahmen fiir den Umgang mit Gefahrstoffen* (ehemals M 053)
BGI 564 ,,Umgang mit gesundheitsgeféhrlichen Stoffen* (ehemals M 050)

DE —
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16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Sétze:
Diese(r) R-Satz/Séatze gilt/gelten fur den/die Inhaltsstoff(e) und gibt/geben nicht unbedingt die Einstufung der
Zubereitung an. Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 15 aufgefiihrt.
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
35 Verursacht schwere Veratzungen.
36 Reizt die Augen.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

- Schulungshinweise:
Unterweisungen uber Gefahren und SchutzmaRnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen mussen vor der Beschéaftigung und danach mindestens einmal jéhrlich erfolgen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
C.S.B. GmbH Tel.: 02151 / 652086-0
ParkstraBe 29 Fax: 02151 / 652086-9
D-47829 Krefeld

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden Versionen fiir dieses Produkt /
diesen Stoff ungiiltig. Anderungen in den jeweiligen Kapiteln gegeniiber der vorhergehenden Version, sind
am linken Seitenrand mit * gekennzeichnet.
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